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Cherry.100 
Lass die Beine über die Kugel baumeln, insbesondere nach einer anstrengenden  
Kletterpartie. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Technische Details. 
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden. 

 

Rohre:  
Ein gerades und ein gebogene Edelstahlrohr, Ø 60,3 mm; 
angeschlossen an eine Frameworx®-Aluminiumkugel; Ø 250 mm 

Kugel:  
Frameworx®-Aluminiumkugel; Ø 250 mm; sandgestrahlt und 
korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-
Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet; sicher 
verschlossen mit einer langlebigen EPDM-Linse 
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   Cherry.100 – das Wichtigste in Kürze. 

Produktfamilie: Playpoints Anzahl der Fundamente: 1 Stück 
Artikelnummer: 90.160.201 Betonvolumen C20/C25: 0,22 m³ 
Spielalter: Ab 3 Jahre Anzahl der fachlich versierten Monteure: 2 
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176: 1,0 m Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung: 2 Stunden 
Länge x Breite x Höhe:   1,0 m x 0,2 m x 1,9 m Gesamtmaße des größten Teils: 1,0 m x 0,2 m x 2,3 m 
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176: 3,2 m x 3,8 m Gewicht des schwersten Teils: 36 kg 
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:   3,9 m x 4,6 m Transportvolumen: 

Gesamtgewicht: 
1,2 m³ 
a 
40 kg 

Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176: 10,0 m² Ersatzteilgarantie Lebenslang 
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487: 14,1 m² Zertifikat nach DIN EN 1176:   Nr.: Z2 15 06 10256 232 
   TÜV Product Service 

 


